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SH&E SmartHome Energy Management

NAVOD K OBSLUZE

1. Uvod

SH&E SmartHome Energy Management je uréeny pro efektivni vyuziti pfebytk( elektrické energie z fotovoltaickych
systému pro vlastni spotfebu v domacich instalacich. Systém zvySuje efektivitu fotovoltaické instalace a snizuje dobu
jeho ekonomické navratnosti.

Jaké jsou podminky pro pouziti

Systém musi instalovat zau€ena obsluha a &asti s nebezpeénym napétim musi instalovat kvalifikovana osoba. Musi
byt dodrZeny dané piedpisy a normy.

Systém komunikuje se stfidacem datovou komunikaci, tedy Ize implementovat pouze podporované typy stfidacu.

Co lze systémem ridit

Spojité Ize fidit pouze odporové spotfebice, a to pomoci modulu EX01PV a vhodnych SSR relé. DodrZujte instalaéni
navod k modulu EX01PV a dalSich pouzitych prvkd a fizenych spotfebi¢l. Nelze Fidit spotfebie, které maiji vlastni
elektroniku!

Spinani Ize pouzit na jakékoliv dalSi spotfebice, které to umoznuji a jejich napajeni je spinano vhodnym prvkem.

Kromé vyS8e uvedenych moznosti Ize Fidit vhodné spotiebiCe i datové, napf. klimatizace, tepelna Cerpadla, pokud je
jejich protokol v systému implementovan.

2. Zakladni pokyny

o Ujistéte se, Ze splfiujete aktualni normy a pravidla a také v8echny statni a regionalni predpisy.
e Pred jakoukoliv manipulaci (montaz/demontéz) vzdy vypnéte napajeni.

e Pouzijte kabely s pfisluSsnym priifezem vodice.

e Nepiekralujte utahovaci moment svorek.

e Dodrzujte provozni a instalaéni podminky.

e Pouzijte, pokud mozno, co nejkratSi pfivodni kabely. V pfipadé delSich kabell pouzijte stinéné kabely. Kabely
vedte v parech, {j. jeden vodi¢ nulovy a druhy fazovy/signalizacni.

e Zajistéte oddéleni vysokonapétové kabelaze od signalovych vodi¢t a komunikace.
o Zaijistéte, aby vodiCe byly instalovany s pfislusnym odlehéenim namahani.
e Instalace zafizeni musi byt provedena ve stalé a uzaviené instalac¢ni skfini nebo boxu.

e Systém je nutné pfed pouzitim nastavit.
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Poznamka

Zarfizeni musi byt instalovano pouze kvalifikovanou osobou, ktera zna a dodrzuje dané pfedpisy a normy v misté
instalace.

Varovani

Jedna se o oteviené zafizeni. Mlze dojit ke znacné Skodé na majetku, t€lesnému poranéni i smrti. Skfin, v niz je
zarizeni instalovano, musi byt pfistupna pouze s pouzitim klice nebo nastroje. Pristup k zafizeni mlze byt povolen
pouze opravnénym pracovnikim.

3. Zapojeni

Typické schéma zapojeni pro systém s tfifazovym topnym télesem a stfidaCem pfipojenym pfes komunikaéni linku
RS485 je uveden v pfiloze dle nasledujiciho vykresu:
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RIZENI OHREVU S TRIFAZOVYM NESYMETRICKYM TOPNYM TELESEM - SPOJITA REGULACE (VARIANTA LAN + ZDROJE)

Obrazek 1 - Zapojeni s trifazovym nesymetrickym topnym télesem

3.1. Pokyny k instalaci

e Topné téleso musi byt zapojeno do hvézdy se zapojenym stfedem na stfedni pracovni vodi¢ — tzv. nulovy

vodicg.
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e Prevodnik LAN Modbus TCP — Modbus RTU musi byt nastaven.
e Komunikace stfidae musi byt nastavena.

e VSechny IP adresy musi byt ve shodném segmentu IP sité.

Dal8i vzory zapojeni Ize najit na webovych strankach vyrobce.

4. Koncepce systému

Systém se sklada z komponent a aplikaci, které jsou naznaceny ve schématickém zobrazeni nize. PoCet komponent
zavisi na konkrétnim zadani.

Pro regulaci ohfevu teplé vody z fotovoltaiky jsou zakladnimi komponenty a aplikace:
e Stfida¢ — Cte aktualni hodnoty ze stfidace a ovlada jeho rezimy
e Energy Management — kalkuluje predikce a fidi spotfebie zapojené v Energy Managementu
e Rizeni ohfevu TUV — dle &asovych programu a priorit uZivatele fidi rezimy ohfevu

e Elektroohfev TUV —dle rezim( TUV a hodnot Energy Managementu fidi elektroohfev TUV

Pfedpovéd pocasi — importuje pfedpovéd pocasi z internetové sluzby
e Pfedpovéd osvitu - importuje pfedpovéd osvitu z internetové sluzby — placena sluzba
Doplikové aplikace:
¢ Rezim domu - fidi rezim domu a uzivatel mize zvolit vlastni rezimy jako je Dovolena nebo Navstéva
e Pfitomnost osob — dle detekce zafizeni na interni siti uréuje pfitomnost osob a umoziuje nastavit pfedvolby

e Ostatni komponenty Energy Managementu pro fizeni dalSich zafizeni

s
Rezim domu » ES LR

Pritomnost osob

Predpovéd’ pocasi

Casovy program

Rizeni ohfevu teplé vody Energy management

Elektroohrev Fotovoltaika

Klimatizace Topné rohoze Topné Zebriky
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5. Popis ovladani

Ovladani zafizeni je mozné provést pomoci:
e webovych stranek zafizeni bud’ lokalnim pfistupem nebo pfes cloud

e pfes mobilni aplikaci

Piiklad zobrazeni mobilni aplikace:
Hlavni obrazovka

- ; Prehled nejdulezitéjSich informaci a ovladani.
439W 130W

Spotieba Produkce Horni rychly pfehled odkazuje na detaily dle zobrazeného symbolu.

Celou dolni sekci Ize upravit — zobrazit nebo skryt oddily i polozky, zménit fazeni.

SENZORY —

)
40,3°C 133W 0 kWh 9

Teplota TV Vykon PV E.PVHod EZ
TUV EMS EMS

0 kWh -200 W 1 kWh 1

Pred.E.Pfes... Vykon Méfic E.Zétéz Hod.. Ba!
EMS EMS EMS

19 % ow 0 kWh 1

Baterie SOC Power EMS EPV Den P
EMS EMS EMS
- 7 > 000
Oblibené Domov ny Vice
g PANEL ENERGI| Piehled Panel energii
AKTUALNI VYKON
£ » / « F Prehledné zobrazeni aktualnich informaci Energy Managementu — vykon( a energii.
Produkce Spotfeba Sit
130 W
SOUHRN ENERGI| EUR @
: Hodina m‘ Tyden Mésic HE\
oA 4
£ ;
PRODUKCE SPOTREBA

0.10 kWh 8.60 kWh

N
-8.50 kWh
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Detail Rizeni ohievu TUV

< TUV < TUV
VSECHNY VSECHNY
5: TUV ; TUV - v P vgr P
# pobrazitsouhm d P pobrazit souhm d Jednorazové - rychlé ohrati teplé vody na zadanou
¥ i 20,8” . o . -
g Jecnorézoue Zadné zmény teplotu a navrat do plvodniho rezimu.
% Vypnout . . , . . .
§ Tepiolasckiradved 54 4. Odkazy na aplikace s podrobnymi informacemi a
2 Resim TUV = nastavenim — Rezim TUV a TUV Elektroohfev.
Energie TV Hodina
24dné zm 0 KWH Aktudlni Fizeni vystupu.
Y TUV Elektroohfev Zadne 2meny ystup
.. Energie TV Den
I Tgplota TV Horni 403° Z&dné zmény 3.6KWH
Zadné zmény
Vystup L1 0%
1‘ T?p|(?i3 TV Dolni 24,8° Zadné zmény N
Zadné zmény
Vystup L2 0%
??d?né Teplota TV 55°¢ Z&dné zmény ?
Zadné zmény
Vystup L3 0%
1 :S:jfiii:)jér pfivod 20,8° Z4adné zmény
000 5 = o) 000
Domov ény Vice libené Domov Vice
o Energy Management
< EMS < STRIDAC gy g
VSECHNY VSECHNY
; EMS , Stridac v sps . ,
B oot soumn > B i > Prehled aktudlnich informaci Energy Managementu a
8 : stfidace.
PredjE.PTes Bat. 0 KWH s l?fdtene SOC 199
Zadné zmény Zé&dné zmény
I?’red:E I?nes PV 5.8 KWH 4 vavykvon 131w
Zadné zmény Zména pred 1 min
Eredy.E. Pnes Zatéz 20.2 KWH 4 Bat’erie(\/ykon 48w
Zadné zmény Zména pred 1 min
Pre'd.E.ane.,. 14.4 KWH 4 Zét’éz Vy’kon 439 W
Zména pred 1 min Zména pred 3 min
F‘redjE. Zﬁr... 3.3 KWH 4 Méfié Vykon 200w
Zadné zmeény Zadné zmény
séterie sSoc 199 4 E.PY Dgn 0.2 KWH
Z&dné zmeény Zména pred 1 min
Vykon PV 133w '~ E.Zatéz Den 9.1 KWH
L ) Fa 5)
Domov Scény Vice Oblibené Domov Scény Vice
www.smarthomeenergy.cz Kvétna 30, 60300 Brno +420 602 734 225
support@smarthomeenergy.cz Ceska republika Stranka 5z 12

Verze: 10.2022



Smart Home And Energy s.r.o. SmartHome Energy Management

Rezim TUV

@ Aplikace fidi rezimy ohfevu TUV dle nastaveni a dalSich vstupnich hodnot:
o Casového programu

v e Prfitomnosti uzivatele
e Reziml domu

¢ Nastaveni druhu pfipravy, a to:

Latien Vyurup
FTV-MAX

o Fotovoltaika
o Solarni panely
pr— o Ohrev elektfinou
et Goretent: g plet 64442 shutet o Ohfev plynovym kotlem
Casovy program uréuje vybér rezimd ohfevu:
e Vypnuto — rezim klidu, napf. v noci
e Rezim priority ohfevu obnovitelnou energii
e RezZim pfedchozi s moZnym dohifevem na ekonomickou teplotu
¢ ReZim ohfevu na ekonomickou teplotu a obnovitelna energie

e Rezim ohfevu na komfortni teplotu

Aplikace predikuje dle pfedpovédi pocasi schopnost ohfevu obnovitelnou energii. Dle
Casoveého programu, priorit uZivatele a predikce pak voli optimalni reZim ohfevu.

Je také mozné nastavit, aby v dobé pfitomnosti uzivatele aplikace nastavila minimalni
rezim ohfevu, a to na ekonomicky nebo komfortni.

V reZimu dovolena zvoli pfednastaveny rezim.

Teplzadans Jednartzovd: S0°C

Saties Dovelend: FTV-KOMEORT
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Rizeni Elektroohievu TUV

o Aplikace fidi elektroohfev teplé vody dle vstupnich hodnot:
TUV Elektroohfev
] m h e Rezimu elektroohfevu a fotovoltaiky z aplikace Rezim TUV

e Zadanych teplot ohfevu:

Refim: AUTO-FTV-MAX| OUT:0%

— o Ekonomicka— tepla voda je pfipravovana, ale zasobnik TUV je také mozné
Feav e dohfivat na vysSi teploty obnovitelnou energii
. o Komfortni

Teplota TUV Hornk 41.7°C

o FTV Komfort — teplota pro ohfev fotovoltaikou, pokud je pfedpoklad, Ze zitra
bude také dostatek energie na ohrev z fotovoltaiky

Teplota TUV Dolnt: 20.7°C

Zadans teplota Hornk: 68°C

o FTV Max — maximalni vyuziti dnesni fotovoltaické energie i pro dalsi dny

o

e Energy Managementu

OO0

— e Nastaveni druhu pfipravy — Fotovoltaika, Elektroohfev
Zadans teplota Eko: 40°C
Zadans teplota Komfort: 55°C
Zadans teplota FTV Komfort: 68°C
NS Sa——
Stykat:
Vstup: 0]0]0%
Energle Hodina: 0.0kWh
Energle Dnes: 0.0kWh
EMS Priorita: 1:(1]2]45°C)
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PV Vkon Calkem: 3790
Baterie Vykon: -SW
Stridat Vykon Celkem: 329w
Fize: STWI2STWIZTN
ZiektoBackup Vikon Celkem: 915W
Fize aTWrSATWI2SEW
Zitks vjkon Celkem: GOOW
Fize: TWI2EYWI2ESW
Sackup Vkon Callem: 3170
Faze sowIXSTWITN
Elektromés Vykon Celkem: S16W
Faze - 10SW/ 246/ 1600
AC vjhon Cnng: So7W
AC Vifkon ZdSnlivi- OVA

AC Vjkon jalovy: OVAr

Refim Baterte: Pohotovost
Staw DRED: VYP
Stav DRAE VW WWYWWY

Chybovy staw: OK
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SmartHome Energy Management

Aplikace pro komunikaci se stfidacem Goodwe ET pfes protokol Modbus.

Aplikace také umoznuje ovladani stfidace, jeho zakladnich parametr(i a rezima.
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Energy management

Refim: AUTO-VYP

Refim EMS: VYPNUTO

Stav +

Nabljen! baterie7W
Stav

Pod Mimimain{ Oroval Baterie:10%,
Nedostatek PV Energie

10

UICNE-PARALELNI CHOO
X Nt i
RUCNE SI2E7 EXPORTU SAZE
UCNE OMELEN EXPORTY
FUCNEFLNY VIRON
Predikce.

Energy Over Batt
11:041.9|12:043.0| 13:041.9| 14:0*1.9
15:041.9| 16:041.9

Energle Dnes Pebytek nad Baterit: OkWh

Energle Do Zipadu Odted PV/ZStEE: 20 = 5.0
7.0kwWh

Energle Den PV/ZStEE: 129 = 6.2 19.1kWh

Energle Dnes Odted PV/ZStEE: -15.8 = 5.0 - 20.3kWh

Energle Dnes PY/ZStEE: 249 = 6.2 - 31.1kWh

Energle Zitra PV/ZStEE: -25.9 = 9.0 - 34.5kWh

Hizvnd Elektromis

Vykon fnny§ Celkem: 426W

Vkon Cinng tize: -106W/-166W/-157TW

Stiida

Omezend exportu: Vypauto

Platns statistia PV/ZStEE: Platné/Platné

&

10: 702
Energy management
Stiidat,

Omezeni exportu: Vypauto
Platns statistika PV/ZStEE: Platné/Platné
Baterie Nabitt: 10.0%/1.3kWh
Baterle Vjkon: -7W
Vjkon Panely Celkem: 337W
Vikon Z5t## Celken: 39W
Vykon Stfidat Celkemn: 396W
Vikon Stiidal tize: -ASW/I0TWIAITW

Stfidat Energle.

Energle PV Hodinx: 0.4kWh
Energle Z5tE2 Hodina: 1.6kWh
Energle Z4tEY EMS Hodina: 0.0kWh
Energle ZStES bezEMS Hodina: 1.6kWh
Energle PV Dnex: 1.2kWh
Energle Z4tE2 Dnes: 10.4kWh
Energle ZStE2 EMS Dnes: 0.0kWh
Energle Z5tE2 EMS Celken: 13.9kWh
Energle Zith! bezEMS Dnes: 10.4kWh

Ems

EMS: 0/0/0W
Koup.PAL-0.TUV:0

Power avallable:0

Power L1: Meter/On/Avail: 0/0+0/3000+0

Power L1 Walt: OnMin/ToOn//ToON/OffMin:
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Energy Management
Aplikace pro predikci energii, fizeni spotfebicu.

Vyuziva Udajl stfidace a dle nastavené strategie ovlada
spotfebic¢e implementované v Energy Managementu.

Rezimy:
AUTO - automaticky vybér rezimu
AUTO-VYP - vypnuto

AUTO-PARALELNIi CHOD - paralelni chod. P¥i predikci
nadvyroby nad limit a nabiti baterie nad minimalni
hodnotu

AUTO-PARALELNI CHOD TRVALE — P¥i nabiti baterie
nad maximalni hodnotu

AUTO-RIZENI EXPORTU FAZE - pfi nabiti baterie na
100% fizeni kazdé faze samostatné

AUTO-RIZENI EXPORTU PARALELNi - pfi nabiti
baterie na 100% spole¢né fizeni fazi do limitu asymetrie

AUTO-PANELY OMEZENI EXPORTU - pfi nabiti baterie
na 100% a zakazu exportu do sité

RUCNI REZIMY

U kazdého spotfebice je nutné nastavit:

e Jmenovity vykon

o Typ fizeni — spoijité, spinac

e Pocet fazi

e Priorita

e Casové parametry:
o Zpozdéni zapnuti a vypnuti
o Zpozdéni zvySeni-snizeni vykonu
o Minimalni doba zapnuti-vypnuti

e Nazev zafizeni

Aplikace zobrazuje:

o Vypoctené hodnoty predikce
o Zakladni udaje stfidace
o Udaje algoritmu Fizeni

o Vypodétenou hodnotu uspofené energie

www.smarthomeenergy.cz Kvétna 30, 60300 Brno

Ceska republika
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6. Vyhodnoceni systému v grafech

Jako doplfikovou sluzbu je mozné objednat export aktualnich hodnot do cloudového UloZisté a zobrazeni uloZzenych
udaji ve formé grafu.

o = T 5
=] m»f%‘ Graf TUV Elektroohiev > | od/do > | Carovy > | s | s™ @’ H ol T |G &

A W /Dim/Stiidag/ Goodwe/ Baterie SOC
45 4000 ' c
TUV/TUV Eiektraohi 3 _JF/:O Bl /Dim/Stiidag/Goodwe/Baterie SOC
3347,0 /DGm/Stridaé/Goodwe/PV Vykon Celkem
04 3000 | 40,0 *C MM /Dim/TUV/TUV Elektroohrev/Teplota Horni
-

80
351 2000

70 \L _l-/-’-
0 1000
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W\ Vi L 2 e AV T\ 1 AR
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